Nyttig viden om din ICO vandtester

Farste gang du tager din ICO i brug er det vigtigt du husker disse ting:

Serg for at oplade den i minimum 12 timer inden

Folg vejledningen der medfglger i opsaetning af app

Husk at tage de sorte hatter af de tre sensorer

OBS. Vaer opmaerksom pa at vandmangden star i m3 og ikke liter (1m3= 1000 L)

Nar du har lagt din ICO i vandet kan der godt ga op til 24 timer f@r du far dine vandvaerdier

Opsaetning:

Under ”Settings” skal du sgrge for at give ICO den information den beder om: navn, lokation,
type spa (inde/ude), vandvolumen (i m3)
Under "Chemicals” skal du krydse af om du benytter bromin eller klor. Sgrg ogsa for at krydse af
om din spa er udstyret med Ozonator og UV-lys
Under “Target Values” saettes graenserne for gnskede veerdier:

o pH:7,0-7,6

o ORP: 550 —-700 mV (maler bromin eller klor)

o TDS: 250 ppm — 3000 ppm / 0,25-3 (maler vandets salt-maethed)

Ved opladning:

Serg for at din ICO ligger til tgrre i minimum 12 timer inden du satter den til opladning
Kommer der vand i den under opladning daekker garantien ikke

Kalibrering

Din ICO er kalibreret fra fabrikken

Du kan med fordel kalibrerer din ICO i starten af hver seeson (minimum halvarligt)

Fer hver kalibrering anbefales det at lave en mineralvandstest pa din ICO (varighed, min. 2 timer)
Under anbefaling anbefales det at lade din ICO sta i hver af de tre oplgsninger i 10-15 minutter,
inden du starter selve kalibrering pa din app.

**Bliver du i tvivl om din ICO maler korrekt kan du altid kalibrerer for bedre vaerdier.

VIGTIGT: DER ER TO ARS GARANTI PA DIN ICO ENHED. DU KAN FINDE UUID OG SE NUMMER | APPEN
ELLER | ORIGINAL-ZASKEN. DISSE SKAL BRUGES | TILFALDE AF AT DIN ICO SKAL TESTES FOR FEJL!
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Your water is in great shape, congratulations !
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